遵义市中医院

关于科教楼信息化改造公开询价的公告
遵义市中医院新蒲院区科教楼因工作需要，需对科教楼进行信息化系统改造，现对信息化改造方案公开询价（询价截止时间2022年4月17日）。欢迎具备相关条件的公司及厂商参与报名，请将报价资料以电子形式发送到3313246708@qq.com邮箱（报名内容：公司名称、资质、品牌及型号、报价等加盖鲜章），询价期间不接受面谈，2022年4月18日—2022年4月19日我院将择优邀请议谈。

附件1：遵义市中医院信息化改造建设项目清单
                               遵义市中医院                  

                             2022年4月14日

附件：遵义市中医院信息化改造建设项目清单
	用途
	产品类型
	产品名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	前端

	1
	（大华）高清防爆摄像机
	[image: image1.png]


支持绊线入侵，区域入侵
采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出200万（1920×1080）@25fps
支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
内置红外补光灯，最大红外监控距离30米
支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持256G Micro SD卡
支持DC12V供电方式，方便工程安装
支持IP67，IK10防护等级
	109
	个
	
	

	2
	（大华）高清拾音器
	◎CPU内置音频采集模块，硬件电路干扰少，音频信号噪声小。
◎智能破音保护，主动降低麦克风灵敏度来适应较大音量，减少破音。
◎对有效声音信号采用宽动态范围处理技术，同时兼顾较大和较小声音信号的处理。
◎采用高灵敏度麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强
◎软件算法数字降噪技术，提高信号清晰度。
◎对人声频段自动增益补偿，在嘈杂环境下突出人声，说话辨识度更加清晰。
◎有效去除室内声音传播时遇到墙壁、天花板等障碍物多次反射产生的混响
◎具备啸叫抑制功能，有效改善拾音和扬声处于同一环境下的场景音频效果。
◎内置高速嵌入式CPU，实时处理声音信号，延时小。
◎内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。
◎符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质。
◎通过欧盟CE标准，美国FCC认证，最高检同步录音录像系统建设规范。
	11
	个
	
	

	3
	（大华）高清枪型摄像机
	采用高性能200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高
可输出200万(1920×1080)@25fps
支持H.265编码，压缩比高，超低码流
内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米
支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
支持SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
支持DC12V供电方式，方便工程安装
支持IP67防护等级
	12
	个
	
	

	4
	枪型摄像机支架
	尺寸为204.0*58.0*80.0mm
采用铝合金材质，不易生锈
白色
重量为0.38kg
支持最大承重1.0kg
支持壁装安装方式
支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围
适用M型/K型/B型/D型/F型枪
	12
	个
	
	

	后端
	
	

	1
	机柜
	网络机柜42U
	2
	个
	
	

	2
	机柜
	网络机柜24U
	4
	个
	
	

	3
	（大华）视频综合管理平台
	1、单台设备接入支持1000个IP/ 3000个通道；
2、支持B/S、C/S客户端访问平台；
3、支持多个客户端同时访问平台；
4、支持单网卡同时接入700Mbps，存储700Mbps，转发700Mbps；
5、支持分布式部署，双机备份，N+M备份；
6、支持大华云存储，支持直存、转存模式；
7、支持手机APP查看前端摄像机实时图像及录像，电子地图、告警处理、人脸识别等功能；
8、支持设备树的弹出、漫游、拉伸及回归；
9、支持设备树的设备节点显示（须勾选使能），在、离线数通道展示相应设备节点下；
10、支持以组织、收藏形式布局设备资源；
11、支持流媒体视频流的转发、回放及下载；
12、支持获取RTSP、RTMP协议实时码流（VLC网络串流）；
13、支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示；
14、支持九档屏显比例：满屏、1：1、4：3、3：4、5：4、4：5、16：9、9：16及64：9；
15、支持去雾、去噪、去偏色及夜视增强灵敏度的视频增强；
16、支持平台与前端设备的语音对讲；
17、支持平台对前端设备的语音广播；
18、支持卡口过车信息接收及记录；
19、支持车辆信息列表、大图、统计显示及其导出；
	1
	台
	
	

	显示
	
	

	1
	27寸电脑一体机
	LE-A700  I5-10400 8G 512G SSD
 27寸
	5
	台
	
	

	2
	监视器
	85寸监视器
	1
	台
	
	

	办公
	
	

	1
	台式电脑
	电脑I5  8G   1T
	10
	套
	
	

	2
	
	显示器21.5寸
	
	
	
	

	3
	打印机
	彩色打印复印一体机
	7
	台
	
	

	4
	
	腕带打印机
	5
	台
	
	

	5
	
	斑马条码打印机
	5
	台
	
	

	6
	智能手机
	屏幕尺寸:6.3英寸
屏幕尺寸范围:5.6英寸及以上
屏幕材质:LCD
屏幕色彩:1670万色，70%NTSC
分辨率:1600×800
屏幕像素密度:278ppi
屏幕类型:全面屏（水滴屏）>
屏幕对比度:9943
	5
	台
	
	

	7
	固话机
	按键式固定话机
	8
	台
	
	

	广播系统（欧普仕）
	
	

	1
	NS-812BIP网络吸顶喇叭
	型号 NS-812B
额定功率 20W/8Ω
输出功率 20W/8Ω可外接副音响
网络接口 标准RJ45输入
支持协议  TCP/IP、UDP等
音频格式  MP3/MP2/WAV
断网重启时间 小于1秒
网络延时 ＜20MS
采样率 8K-48KHz
比特率 320Kbps
传输速率  100Mbps
输出频率 70Hz-16KHz
谐波失真 ≤1%
灵敏度 >92dB
输入电源 DC12V/3A
喇叭单元 5"×1+1.5"×1
尺寸 230*115mm 开孔直径196mm
重量 1.5Kg
	14
	个
	
	

	2
	高清摄像头
	会议高清摄像头
	1
	个
	
	

	3
	会议话筒
	频率响应：50Hz-16KHz
灵敏感度：-40dB/±2dB
指向特性：心形指向  
输出阻抗：250Ω
拾音头：驻极体电容式
电源供应：DC3V  DC9V(AC12V)
附属配件：防风罩1个专业音频线1条

 
	1
	根
	
	

	4
	网络广播对讲终端
	产品特点：
支持50W*2\4Ω功率输出 能接定阻音箱
支持TCP/IP,UDP,IGMP,兼容 wan / lan共享网络 
支持定时背景音乐(128kbps-320kbps) 
支持实时寻呼 支持消防报警功能 
支持手机APP点播音乐,实时广播,TTS语音功能 
支持红外遥控功能 预留多功能接口
支持外接功放及按键功能 
DC6-12V直流供电接口 
支持USB/SD播放曲目
	79
	台
	
	

	5
	网络广播话筒ip寻呼话筒
	  型号 IP-6803
♦7寸触摸操控屏
♦广播延迟小于10毫秒
♦支持TCP/IP、UDP、IGMP
♦兼容WAN/LAN共享网络
♦定时背景音乐128-320kbps
♦实时寻呼
♦消防报警功能
♦多功能接口，支持外接功放
♦U盘播放音乐
♦一路音频出入、一路音频输出、一路话筒输入
♦单播、组播、全播、双向对讲功能
♦无需搭载服务器离线广播
	5
	台
	
	

	存储（要求摄像头满足存储30天）
	
	

	1
	磁盘阵列
	操作系统：嵌入式LINUX系统；
主处理器：64位高性能多核处理器；
控制器：单控制器；
高速缓存：标配8GB，可扩展至128GB；
电源冗余：1+1冗余电源；
网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口；
硬盘个数：支持36块企业级硬盘；
硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘；
视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放
	1
	台
	
	

	2
	企业级机械硬盘
	机械硬盘-ST8000VX004-8TB-256MB-7200RPM-3.5英寸-SATA接口-定制盘（2M1101-530）
	18
	块
	
	

	合计：          元


